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Nous sommes une société d’exportation avec un 
haut niveau d’ingénierie technique, dans laquelle 
nous accordons la priorité aux détails techniques et 
au contrôle de la qualité.
Notre principal canal de distribution est la Slovaquie 
ou nous livrons environ 150 unités par an. 
Nous sommes experts sur des projets d’ascenseurs 
complets, pour ces projets, nous coopérons avec 
des entreprises pionnieres sur le marché des ascen-
seurs comme Wittur, Ziehl-Abegg, Drako, ETN etc. 
Nous avons également de l’expérience avec des 
ascenseur à grande vitesse jusqu’a 3,2 m/s.
Nous sommes encore une jeune entreprise (créée 
en 2018) mais nous avons une vaste expérience et 
surtout une attitude positive vers les clients, en plus 
de notre solide service après-vente.
Nous avons développé notre propre système de 
contrôle qualité, et nous exigeons la même assuran-
ce qualité de chaque fournisseur ; par conséquent, 
si vous recherchez non seulement un meilleur prix, 
mais également un meilleur service et une meilleure 
qualité, nous sommes le bon choix pour vous.
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ascenseur complet 
 

 

modéle 1000 modéle 2000 modéle 3000

modéle 4000 modéle 5000
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vue 3D 
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vue générale 
product name: 

model 1000 complete elevator
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tables techniques I 1 m/s I dimensions 

capacité 320 kg 400 kg 450 kg 630 kg 800 kg
nombre de passagers 4 5 6 8 10

type de suspension 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1

charge totale, P+Q [kg] 960 1100 1225 1415 1650

max. zone de cabine [m²] 0,9 1,17 1,3 1,66 2

min. zone de cabine [m²] 0,79 0,98 1,17 1,45 1,73

largeur de gaine [mm] 1450 1500 1500 1600 1850

profondeur de gaine [mm] 1550 1550 1550 1800 1800

profondeur minimale de cuvette (mm) 770 770 770 770 770

hauteur sous dalle minimale (mm) 2925 2925 2925 2925 2925

largeur cabine [mm] 900 1000 1000 1100 1350

profondeur cabine [mm] 1000 1100 1200 1400 1400

hauteur intérieure cabine [mm] 2115 2115 2115 2115 2115

type de porte
2 vantaux 
ouverture 
latérale

2 vantaux 
ouverture 
latérale

2 vantaux 
ouverture 
latérale

2 vantaux 
ouverture 
latérale

2 vantaux 
ouverture 
latérale

largeur de porte [mm] 800 800 800 900 900

hauteur de porte [mm] 2000 2000 2000 2000 2000

largeur totale du mécanisme de porte [mm] 1250 1250 1250 1400 1400

arcade de cabine DBG [mm] 990 1090 1090 1190 1440

tiges de support

capacité 1000 kg 1275kg 1600kg 2000kg
nombre de passagers 13 17 20 26

type de suspension 2:1 2:1 2:1 2:1

charge totale, P+Q [kg] 2000 2325 2750 3500

max. zone de cabine [m²] 2,4 2,9 3,56 4,2

min. zone de cabine [m²] 2,15 2,57 3,13 3,705

largeur de gaine [mm] 1900 2200 2400 2500

profondeur de gaine [mm] 2000 2400 2500 2750

profondeur minimale de cuvette (mm) 770 770 770 770

hauteur sous dalle minimale (mm) 2925 3025 3025 3025

largeur cabine [mm] 1400 1400 1600 1700

profondeur cabine [mm] 1600 2000 2100 2350

hauteur intérieure cabine [mm] 2115 2215 2215 2215

type de porte
2 vantaux 
ouverture 
latérale

2 vantaux 
ouverture 
latérale

2 vantaux 
ouverture 
latérale

2 vantaux 
ouverture 
latérale

largeur de porte [mm] 900 1100 1300 1300

hauteur de porte [mm] 2000 2100 2100 2100

largeur totale du mécanisme de porte [mm] 1400 1700 2000 2000

arcade de cabine DBG [mm] 1490 1490 1690 1790

tiges de support disponible disponible disponible
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tables techniques I 1 m/s I moteur et onduleur

capacité 320 kg 400 kg 450 kg 630 kg 800 kg
modèle de machine ERS-31P0 ERS-41P0 ERS-41P0 ERS-61P0 ER1-81P0

puissance de machine [kW] 2,1 3 3 4 5,2

courant nominal [A] pour 380V 5,4 7,3 7,3 10,7 13,5

modèle d'onduleur pour 380V 14 A 14 A 14 A 14 A 14 A

charge statique de machine [kg] 1800 1800 1800 1800 2200

poulie de traction [mm] 240 240 240 240 240

nombre de câble d'acier 5 5 5 7 8

diamètre de câble d'acier [mm] 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

composition de câble d'acier 8*19 warrington 8*19 warrington 8*19 warrington 8*19 warrington 8*19 warrington

min. charge de rupture des câbles d'acier [N] 31500 31500 31500 31500 31500

poids de l'unité de câble d'acier [kg/m] 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179

capacité 1000 kg 1275kg 1600kg 2000kg
modèle de machine ER1-101P0 ER3D-121P0 ER3-161P0 ER6D-251P0

puissance de machine [kW] 6,3 8,5 10,8 16

courant nominal [A] pour 380V 16,6 21,1 27,5 42,5

modèle d'onduleur pour 380V 17 A 26 A 35 A 50 A

charge statique de machine [kg] 2200 3800 4500 6000

poulie de traction [mm] 240 320 320 440

nombre de câble d'acier 10 8 10 8

diamètre de câble d'acier [mm] 6,5 8 8 10

composition de câble d'acier 8*19 warrington 8*19 seale 8*19 seale 8*19 seale

min. charge de rupture des câbles d'acier [N] 31500 28100 28100 44000

poids de l'unité de câble d'acier [kg/m] 0,179 0,218 0,218 0,34
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tables techniques I 1 m/s I composants de 
sécurité

capacité 320 kg 400 kg 450 kg 630 kg 800 kg
modèle de parachute PRO 2000 PRO 2000 PRO 2000 PRO 2000 PRO 2000

P+Q [kg] de parachute 2400 2400 2400 2400 2400

modèle de tampon SLK B-1 SLK B-1 SLK B-1 SLK B-1 SLK B-1

P+Q [kg] de tampon 2500 2500 2500 2500 2500

modèle de limiteur de vitesse KSLK-2/M KSLK-2/M KSLK-2/M KSLK-2/M KSLK-2/M

diamètre de poulie de limiteur de vitesse [mm] 210 210 210 210 210

vitesse de déclenchement  [m/s] 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

modèle de poulie tendeuse SLK-YGK SLK-YGK SLK-YGK SLK-YGK SLK-YGK

diamètre de poulie tendeuse 210 210 210 210 210

diamètre de câble d'a cier de limiteur de vitesse [mm] 6 6 6 6 6

composition de câble d'acier de limiteur de vitesse 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale

min. charge de rupture de câble de limiteur de vitesse [N] 19996 19996 19996 19996 19996

capacité 1000 kg 1275kg 1600kg 2000kg
modèle de parachute PRO 2000 PRO 2000 ASG-120 UD ASG-120 UD

P+Q [kg] de parachute 2400 2400 4233 4233

modèle de tampon SLK B-1 SLK B-1 x 2 SLK B-1 x 2 SLK B-1 x 2

P+Q [kg] de tampon 2500 2500 2500 2500

modèle de limiteur de vitesse KSLK-2/M KSLK-2/M KSLK-2/M KSLK-2/M

diamètre de poulie de limiteur de vitesse [mm] 210 210 210 210

vitesse de déclenchement  [m/s] 1,4 1,4 1,4 1,4

modèle de poulie tendeuse SLK-YGK SLK-YGK SLK-YGK SLK-YGK

diamètre de poulie tendeuse 210 210 210 210

diamètre de câble d'a cier de limiteur de vitesse [mm] 6 6 6 6

composition de câble d'acier de limiteur de vitesse 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale

min. charge de rupture de câble de limiteur de vitesse [N] 19996 19996 19996 19996
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tables techniques I 1,6 m/s I dimensions 

capacité 320 kg 400 kg 450 kg 630 kg 800 kg
nombre de passagers 4 5 6 8 10

type de suspension 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1

charge totale, P+Q [kg] 960 1100 1225 1415 1650

max. zone de cabine [m²] 0,9 1,17 1,3 1,66 2

min. zone de cabine [m²] 0,79 0,98 1,17 1,45 1,73

largeur de gaine [mm] 1450 1500 1500 1600 1850

profondeur de gaine [mm] 1550 1550 1550 1800 1800

profondeur minimale de cuvette (mm) 810 810 810 810 810

hauteur sous dalle minimale (mm) 3065 3065 3065 3065 3065

largeur cabine [mm] 900 1000 1000 1100 1350

profondeur cabine [mm] 1000 1100 1200 1400 1400

hauteur intérieure cabine [mm] 2115 2115 2115 2115 2115

type de porte
2 vantaux 
ouverture 
latérale

2 vantaux 
ouverture 
latérale

2 vantaux 
ouverture 
latérale

2 vantaux 
ouverture 
latérale

2 vantaux 
ouverture 
latérale

largeur de porte [mm] 800 800 800 900 900

hauteur de porte [mm] 2000 2000 2000 2000 2000

largeur totale du mécanisme de porte [mm] 1250 1250 1250 1400 1400

arcade de cabine DBG [mm] 990 1090 1090 1190 1440

tiges de support

capacité 1000 kg 1275kg 1600kg 2000kg
nombre de passagers 13 17 20 26

type de suspension 2:1 2:1 2:1 2:1

charge totale, P+Q [kg] 2000 2325 2750 3500

max. zone de cabine [m²] 2,4 2,9 3,56 4,2

min. zone de cabine [m²] 2,15 2,57 3,13 3,705

largeur de gaine [mm] 1900 2200 2400 2500

profondeur de gaine [mm] 2000 2400 2500 2750

profondeur minimale de cuvette (mm) 810 810 810 810

hauteur sous dalle minimale (mm) 3065 3165 3165 3165

largeur cabine [mm] 1400 1400 1600 1700

profondeur cabine [mm] 1600 2000 2100 2350

hauteur intérieure cabine [mm] 2115 2215 2215 2215

type de porte
2 vantaux 
ouverture 
latérale

2 vantaux 
ouverture 
latérale

2 vantaux 
ouverture 
latérale

2 vantaux 
ouverture 
latérale

largeur de porte [mm] 900 1100 1300 1300

hauteur de porte [mm] 2000 2100 2100 2100

largeur totale du mécanisme de porte [mm] 1400 1700 2000 2000

arcade de cabine DBG [mm] 1490 1490 1690 1790

tiges de support disponible disponible disponible
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tables techniques I 1,6 m/s I moteur et onduleur

capacité 320 kg 400 kg 450 kg 630 kg 800 kg
modèle de machine ERS-31P6 ERS-41P6 ERS-41P6 ERS-61P6 ERS-81P6

puissance de machine [kW] 3,3 4,7 4,7 6,4 8,3

courant nominal [A] pour 380V 8 11 11 15,3 20

modèle d'onduleur pour 380V 14 A 14 A 14 A 17 A 26 A

charge statique de machine [kg] 1800 1800 1800 1800 2200

poulie de traction [mm] 240 240 240 240 240

nombre de câble d'acier 5 5 5 7 8

diamètre de câble d'acier [mm] 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

composition de câble d'acier 8*19 warrington 8*19 warrington 8*19 warrington 8*19 warrington 8*19 warrington

min. charge de rupture des câbles d'acier [N] 31500 31500 31500 31500 31500

poids de l'unité de câble d'acier [kg/m] 0,179 0,179 0,179 0,179 0,179

capacité 1000 kg 1275kg 1600kg 2000kg
modèle de machine ERS-101P6 ER3D-121P6 ER3-161P6 ER6D-251P6

puissance de machine [kW] 10,2 13,8 17,5 25,5

courant nominal [A] pour 380V 24,5 32,1 39,7 62

modèle d'onduleur pour 380V 26 A 35 A 50 A 75 A

charge statique de machine [kg] 2200 3800 4500 6000

poulie de traction [mm] 240 320 320 440

nombre de câble d'acier 10 8 10 8

diamètre de câble d'acier [mm] 6,5 8 8 10

composition de câble d'acier 8*19 warrington 8*19 Seale 8*19 Seale 8*19 Seale

min. charge de rupture des câbles d'acier [N] 31500 28100 28100 44000

poids de l'unité de câble d'acier [kg/m] 0,179 0,218 0,218 0,34
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tables techniques I 1,6 m/s I composants de 
sécurité 

capacité 320 kg 400 kg 450 kg 630 kg 800 kg
modèle de parachute PRO 2000 PRO 2000 PRO 2000 PRO 2000 PRO 2000

P+Q [kg] de parachute 2400 2400 2400 2400 2400

modèle de tampon HHT1,6-1 HHT1,6-1 HHT1,6-1 HHT1,6-2 HHT1,6-2

P+Q [kg] de tampon 1250 1250 1250 1720 1720

modèle de limiteur de vitesse SLK-5/M SLK-5/M SLK-5/M SLK-5/M SLK-5/M

diamètre de poulie de limiteur de vitesse [mm] 300 300 300 300 300

vitesse de déclenchement  [m/s] 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

modèle de poulie tendeuse SLK-YGK SLK-YGK SLK-YGK SLK-YGK SLK-YGK

diamètre de poulie tendeuse 300 300 300 300 300

diamètre de câble d'a cier de limiteur de vitesse [mm] 6 6 6 6 6

composition de câble d'acier de limiteur de vitesse 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale

min. charge de rupture de câble de limiteur de vitesse [N] 19996 19996 19996 19996 19996

capacité 1000 kg 1275kg 1600kg 2000kg
modèle de parachute PRO 2000 PRO 2000 ASG-120 UD ASG-120 UD

P+Q [kg] de parachute 2400 2400 4233 4233

modèle de tampon HHT1,6-3 HHT1,6-3 HHT1,6-3 HHT1,6-3

P+Q [kg] de tampon 2400 2400 2400 2400

modèle de limiteur de vitesse SLK-5/M SLK-5/M SLK-5/M SLK-5/M

diamètre de poulie de limiteur de vitesse [mm] 300 300 300 300

vitesse de déclenchement  [m/s] 2,3 2,3 2,3 2,3

modèle de poulie tendeuse SLK-YGK SLK-YGK SLK-YGK SLK-YGK

diamètre de poulie tendeuse 300 300 300 300

diamètre de câble d'a cier de limiteur de vitesse [mm] 6 6 6 6

composition de câble d'acier de limiteur de vitesse 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale

min. charge de rupture de câble de limiteur de vitesse [N] 19996 19996 19996 19996
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vue générale 
product name: 

model 2000 complete elevator
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tables techniques

1 m/s  I  dimensions

1 m/s  I  moteur et onduleur

1 m/s  I  composants de sécurité

capacité 320 kg 400 kg 450 kg 630 kg 800 kg 1000 kg
nombre de passagers 4 5 6 8 10 13

type de suspension 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1

charge totale, P+Q [kg] 960 1100 1225 1415 1650 2000

max. zone de cabine [m²] 0,9 1,17 1,3 1,66 2 2,4

min. zone de cabine [m²] 0,79 0,98 1,17 1,45 1,73 2,15

largeur de gaine [mm] 1450 1500 1500 1600 1850 1900

profondeur de gaine [mm] 1550 1550 1550 1800 1800 2000

profondeur minimale de cuvette (mm) 655 655 655 655 655 655

hauteur sous dalle minimale (mm) 2675 2675 2675 2675 2675 2675

largeur cabine [mm] 900 1000 1000 1100 1350 1400

profondeur cabine [mm] 1000 1100 1200 1400 1400 1600

hauteur intérieure cabine [mm] 2115 2115 2115 2115 2115 2115

type de porte 2 vantaux 
ouverture latérale

2 vantaux 
ouverture latérale

2 vantaux 
ouverture latérale

2 vantaux 
ouverture latérale

2 vantaux 
ouverture latérale

2 vantaux 
ouverture latérale

largeur de porte [mm] 800 800 800 900 900 900

hauteur de porte [mm] 2000 2000 2000 2000 2000 2000

largeur totale du mécanisme de porte [mm] 1250 1250 1250 1400 1400 1400

arcade de cabine DBG [mm] 800 800 800 900 900 900

tiges de support

capacité 320 kg 400 kg 450 kg 630 kg 800 kg 1000 kg
modèle de machine FXPD450 FXPD450 FXPD450 FXPD630 FXPD800 FXPD1000

puissance de machine [kW] 3,2 3,2 3,2 4,4 5,4 6,8

courant nominal [A] pour 380V 8,3 8,3 8,3 11,4 11,4 16

modèle d'onduleur pour 380V 14 A 14 A 14 A 14 A 14 A 17 A

charge statique de machine [kg] 3000 3000 3000 3000 3000 3000

poulie de traction [mm] 100 100 100 100 100 100

nombre de câble d'acier 2 2 2 3 4 4

diamètre de câble d'acier  [mm] 30 30 30 30 30 30

min. charge de rupture des câbles d'acier [N] 43000 43000 43000 43000 43000 43000

poids de l'unité de câble d'acier [kg / m] 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

capacité 320 kg 400 kg 450 kg 630 kg 800 kg 1000 kg
modèle de parachute PRO 2000 PRO 2000 PRO 2000 PRO 2000 PRO 2000 PRO 2000

P+Q [kg] de parachute 2400 2400 2400 2400 2400 2400

modèle de tampon SLK B-1 SLK B-1 SLK B-1 SLK B-1 SLK B-1 SLK B-1

P+Q [kg] de tampon 2500 2500 2500 2500 2500 2500

modèle de limiteur de vitesse KSLK-2/M pit free KSLK-2/M pit free KSLK-2/M pit free KSLK-2/M pit free KSLK-2/M pit free KSLK-2/M pit free

diamètre de poulie de limiteur de vitesse [mm] 210 210 210 210 210 210

vitesse de déclenchement  [m/s] 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

modèle de poulie tendeuse SLK-pit free SLK-pit free SLK-pit free SLK-pit free SLK-pit free SLK-pit free

diamètre de poulie tendeuse [mm] 210 210 210 210 210 210

diamètre de câble d'a cier de limiteur de vitesse [mm] 6 6 6 6 6 6

composition de câble d'acier de limiteur de vitesse 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale

min. charge de rupture de câble de limiteur de vitesse [N] 19996 19996 19996 19996 19996 19996
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model 3000 complete elevator
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tables techniques I 1 m/s I dimensions 

capacité 320 kg 400 kg 450 kg 630 kg 800 kg
nombre de passagers 4 5 6 8 10

type de suspension 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1

charge totale, P+Q [kg] 960 1100 1225 1415 1650

max. zone de cabine [m²] 0,9 1,17 1,3 1,66 2

min. zone de cabine [m²] 0,79 0,98 1,17 1,45 1,73

largeur de gaine [mm] 1450 1500 1500 1600 1850

profondeur de gaine [mm] 1550 1550 1550 1800 1800

profondeur minimale de cuvette (mm) 970 970 970 970 970

hauteur sous dalle minimale (mm) 2925 2925 2925 2925 2925

largeur cabine[mm] 900 1000 1000 1100 1350

profondeur cabine [mm] 1000 1100 1200 1400 1400

hauteur intérieure cabine [mm] 2115 2115 2115 2115 2115

type de porte
2 vantaux 
ouverture 
latérale

2 vantaux 
ouverture 
latérale

2 vantaux 
ouverture 
latérale

2 vantaux 
ouverture 
latérale

2 vantaux 
ouverture 
latérale

largeur de porte [mm] 800 800 800 900 900

hauteur de porte [mm] 2000 2000 2000 2000 2000

largeur totale du mécanisme de porte [mm] 1250 1250 1250 1400 1400

arcade de cabine DBG [mm] 990 1090 1090 1190 1440

tiges de support

capacité 1000 kg 1275kg 1600kg 2000kg
nombre de passagers 13 17 20 26

type de suspension 2:1 2:1 2:1 2:1

charge totale, P+Q [kg] 2000 2325 2750 3500

max. zone de cabine [m²] 2,4 2,9 3,56 4,2

min. zone de cabine [m²] 2,15 2,57 3,13 3,705

largeur de gaine [mm] 1900 2200 2400 2500

profondeur de gaine [mm] 2000 2400 2500 2750

profondeur minimale de cuvette (mm) 970 970 970 970

hauteur sous dalle minimale (mm) 2925 3025 3025 3025

largeur cabine[mm] 1400 1400 1600 1700

profondeur cabine [mm] 1600 2000 2100 2350

hauteur intérieure cabine [mm] 2115 2215 2215 2215

type de porte
2 vantaux 
ouverture 
latérale

2 vantaux 
ouverture 
latérale

2 vantaux 
ouverture 
latérale

2 vantaux 
ouverture 
latérale

largeur de porte [mm] 900 1100 1300 1300

hauteur de porte [mm] 2000 2100 2100 2100

largeur totale du mécanisme de porte [mm] 1400 1700 2000 2000

arcade de cabine DBG [mm] 1490 1490 1690 1790

tiges de support disponible disponible disponible
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modéle 3000 
tables techniques I 1 m/s I moteur et onduleur

capacité 320 kg 400 kg 450 kg 630 kg 800 kg
modèle de machine FXPD450 FXPD450 FXPD450 FXPD630 FXPD800

puissance de machine [kW] 3,2 3,2 3,2 4,4 5,4

courant nominal [A] pour 380V 8,3 8,3 8,3 11,4 11,4

modèle d'onduleur pour 380V 14 A 14 A 14 A 14 A 14 A

charge statique de machine [kg] 3000 3000 3000 3000 3000

poulie de traction [mm] 100 100 100 100 100

nombre de câble d'acier 2 2 2 3 4

diamètre de câble d'acier  [mm] 30 30 30 30 30

min. charge de rupture des câbles d'acier 43000 43000 43000 43000 43000

poids de l'unité de câble d'acier[kg / m] 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

capacité 1000 kg 1275kg 1600kg 2000kg
modèle de machine FXPD1000 FXPD1250 FXPD1600 FXPD2000

puissance de machine [kW] 6,8 8,4 10,9 13,6

courant nominal [A] pour 380V 16 20 24 30

modèle d'onduleur pour 380V 17 A 26 A 26 A 35 A

charge statique de machine [kg] 3000 3000 3000 3000

poulie de traction [mm] 100 100 100 100

nombre de câble d'acier 4 5 5 5

diamètre de câble d'acier  [mm] 30 30 30 30

min. charge de rupture des câbles d'acier 43000 43000 43000 43000

poids de l'unité de câble d'acier[kg / m] 0,24 0,24 0,24 0,24
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tables techniques I 1 m/s I composants de 
sécurité

capacité 320 kg 400 kg 450 kg 630 kg 800 kg
modèle de parachute PRO 2000 PRO 2000 PRO 2000 PRO 2000 PRO 2000

P+Q [kg] de parachute 2400 2400 2400 2400 2400

modèle de tampon SLK B-1 SLK B-1 SLK B-1 SLK B-1 SLK B-1

P+Q [kg] de tampon 2500 2500 2500 2500 2500

modèle de limiteur de vitesse KSLK-2/M KSLK-2/M KSLK-2/M KSLK-2/M KSLK-2/M

diamètre de poulie de limiteur de vitesse [mm] 210 210 210 210 210

vitesse de déclenchement  [m/s] 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

modèle de poulie tendeuse SLK-YGK SLK-YGK SLK-YGK SLK-YGK SLK-YGK

diamètre de poulie tendeuse [mm] 210 210 210 210 210

diamètre de câble d'a cier de limiteur de vitesse [mm] 6 6 6 6 6

composition de câble d'acier de limiteur de vitesse 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale

min. charge de rupture de câble de limiteur de vitesse [N] 19996 19996 19996 19996 19996

capacité 1000 kg 1275kg 1600kg 2000kg
modèle de parachute PRO 2000 PRO 2000 ASG-120 UD ASG-120 UD

P+Q [kg] de parachute 2400 2400 4233 4233

modèle de tampon SLK B-1 SLK B-1 x 2 SLK B-1 x 2 SLK B-1 x 2

P+Q [kg] de tampon 2500 2500 2500 2500

modèle de limiteur de vitesse KSLK-2/M KSLK-2/M KSLK-2/M KSLK-2/M

diamètre de poulie de limiteur de vitesse [mm] 210 210 210 210

vitesse de déclenchement  [m/s] 1,4 1,4 1,4 1,4

modèle de poulie tendeuse SLK-YGK SLK-YGK SLK-YGK SLK-YGK

diamètre de poulie tendeuse [mm] 210 210 210 210

diamètre de câble d'a cier de limiteur de vitesse [mm] 6 6 6 6

composition de câble d'acier de limiteur de vitesse 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale

min. charge de rupture de câble de limiteur de vitesse [N] 19996 19996 19996 19996
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modéle 4000 
 

vue 3D 
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vue générale product name: 

model 4000 complete elevator
te
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tables techniques 

1 m/s  I  dimensions

1 m/s  I  composants de sécurité

1 m/s  I  moteur et onduleur

capacité 320 kg 400 kg 450 kg 630 kg 800 kg 1000 kg
nombre de passagers 4 5 6 8 10 13

type de suspension 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1

charge totale, P+Q [kg] 960 1100 1225 1415 1650 2000

max. zone de cabine [m²] 0,9 1,17 1,3 1,66 2 2,4

min. zone de cabine [m²] 0,79 0,98 1,17 1,45 1,73 2,15

largeur de gaine [mm] 1450 1500 1500 1600 1850 1900

profondeur de gaine [mm] 1550 1550 1550 1800 1800 2000

profondeur minimale de cuvette (mm) 770 770 770 770 770 770

hauteur sous dalle minimale (mm) 2925 2925 2925 2925 2925 2925

largeur cabine[mm] 900 1000 1000 1100 1350 1400

profondeur cabine [mm] 1000 1100 1200 1400 1400 1600

hauteur intérieure cabine [mm] 2115 2115 2115 2115 2115 2115

type de porte 2 vantaux 
ouverture latérale

2 vantaux 
ouverture latérale

2 vantaux 
ouverture latérale

2 vantaux 
ouverture latérale

2 vantaux 
ouverture latérale

2 vantaux 
ouverture latérale

largeur de porte [mm] 800 800 800 900 900 900

hauteur de porte [mm] 2000 2000 2000 2000 2000 2000

largeur totale du mécanisme de porte [mm] 1250 1250 1250 1400 1400 1400

arcade de cabine DBG [mm] 990 1090 1090 1190 1440 1490

tiges de support

capacité 320 kg 400 kg 450 kg 630 kg 800 kg 1000 kg
modèle de machine GTW8-100P5A GTW8-100P5A GTW8-100P5A GTS-61-P0-1 GTS-101P0-1 GTS-101P0-1

puissance de machine [kW] 3,4 3,4 3,4 4,4 6,4 6,4

courant nominal [A] pour 380V 8 8 8 11,3 17 17

modèle d'onduleur pour 380V 14 A 14 A 14 A 14 A 17 A 17 A

charge statique de machine [kg] 3000 3000 3000 4000 5500 5500

poulie de traction [mm] 400 400 400 410 410 410

nombre de câble d'acier 5 5 5 6 8 8

diamètre de câble d'acier  [mm] 10 10 10 8 10 10

composition de câble d'acier 8*19 Seale 8*19 Seale 8*19 Seale 8*19 Seale 8*19 Seale 8*19 Seale

min. charge de rupture des câbles d'acier [N] 44000 44000 44000 28100 44000 44000

poids de l'unité de câble d'acier [kg / m] 0,34 0,34 0,34 0,218 0,34 0,34

capacité 320 kg 400 kg 450 kg 630 kg 800 kg 1000 kg
modèle de parachute PRO 2000 PRO 2000 PRO 2000 PRO 2000 PRO 2000 PRO 2000

P+Q [kg] de parachute 2400 2400 2400 2400 2400 2400

modèle de tampon SLK B-1 SLK B-1 SLK B-1 SLK B-1 SLK B-1 SLK B-1

P+Q [kg] de tampon 2500 2500 2500 2500 2500 2500

modèle de limiteur de vitesse SLK-2/KA3 SLK-2/KA3 SLK-2/KA3 SLK-2/KA3 SLK-2/KA3 SLK-2/KA3

diamètre de poulie de limiteur de vitesse [mm] 210 210 210 210 210 210

vitesse de déclenchement  [m/s] 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

modèle de poulie tendeuse SLK-YGK SLK-YGK SLK-YGK SLK-YGK SLK-YGK SLK-YGK

diamètre de poulie tendeuse [mm] 210 210 210 210 210 210

diamètre de câble d'a cier de limiteur de vitesse [mm] 6 6 6 6 6 6

composition de câble d'acier de limiteur de vitesse 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale

min. charge de rupture de câble de limiteur de vitesse [N] 19996 19996 19996 19996 19996 19996
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tables techniques 

1,6 m/s  I  dimensions

1,6 m/s  I  composants de sécurité

1,6 m/s  I  moteur et onduleur

capacité 320 kg 400 kg 450 kg 630 kg 800 kg 1000 kg
nombre de passagers 4 5 6 8 10 13

type de suspension 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1

charge totale, P+Q [kg] 960 1100 1225 1415 1650 2000

max. zone de cabine [m²] 0,9 1,17 1,3 1,66 2 2,4

min. zone de cabine [m²] 0,79 0,98 1,17 1,45 1,73 2,15

largeur de gaine [mm] 1450 1500 1500 1600 1850 1900

profondeur de gaine [mm] 1550 1550 1550 1800 1800 2000

profondeur minimale de cuvette (mm) 810 810 810 810 810 810

hauteur sous dalle minimale (mm) 3065 3065 3065 3065 3065 3065

largeur cabine[mm] 900 1000 1000 1100 1350 1400

profondeur cabine [mm] 1000 1100 1200 1400 1400 1600

hauteur intérieure cabine [mm] 2115 2115 2115 2115 2115 2115

type de porte 2 vantaux 
ouverture latérale

2 vantaux 
ouverture latérale

2 vantaux 
ouverture latérale

2 vantaux 
ouverture latérale

2 vantaux 
ouverture latérale

2 vantaux 
ouverture latérale

largeur de porte [mm] 800 800 800 900 900 900

hauteur de porte [mm] 2000 2000 2000 2000 2000 2000

largeur totale du mécanisme de porte [mm] 1250 1250 1250 1400 1400 1400

arcade de cabine DBG [mm] 990 1090 1090 1190 1440 1490

capacité 320 kg 400 kg 450 kg 630 kg 800 kg 1000 kg
tiges de support
modèle de machine GTW8-101P0A GTW8-101P0A GTW8-101P0A GTS-62-P0-1 GTS-101P7-1 GTS-101P7-1

puissance de machine [kW] 6,7 6,7 6,7 8,7 11,1 11,1

courant nominal [A] pour 380V 15,7 15,7 15,7 20 27,2 27,2

modèle d'onduleur pour 380V 17 A 17 A 17 A 26 A 35 A 35 A

charge statique de machine [kg] 3000 3000 3000 4000 5500 5500

poulie de traction [mm] 400 400 400 410 410 410

nombre de câble d'acier 5 5 5 7 8 8

diamètre de câble d'acier  [mm] 10 10 10 8 10 10

composition de câble d'acier 8*19 Seale 8*19 Seale 8*19 Seale 8*19 Seale 8*19 Seale 8*19 Seale

min. charge de rupture des câbles d'acier [N] 44000 44000 44000 28100 44000 44000

poids de l'unité de câble d'acier [kg / m] 0,34 0,34 0,34 0,218 0,34 0,34

capacité 320 kg 400 kg 450 kg 630 kg 800 kg 1000 kg
modèle de parachute PRO 2000 PRO 2000 PRO 2000 PRO 2000 PRO 2000 PRO 2000

P+Q [kg] de parachute 2400 2400 2400 2400 2400 2400

modèle de tampon HHT1,6-1 HHT1,6-1 HHT1,6-1 HHT1,6-2 HHT1,6-2 HHT1,6-3

P+Q [kg] de tampon 1250 1250 1250 1720 1720 2400

modèle de limiteur de vitesse SLK-2/KA3 SLK-2/KA3 SLK-2/KA3 SLK-2/KA3 SLK-2/KA3 SLK-2/KA3

diamètre de poulie de limiteur de vitesse [mm] 210 210 210 210 210 210

vitesse de déclenchement  [m/s] 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

modèle de poulie tendeuse SLK-YGK SLK-YGK SLK-YGK SLK-YGK SLK-YGK SLK-YGK

diamètre de poulie tendeuse [mm] 210 210 210 210 210 210

diamètre de câble d'a cier de limiteur de vitesse [mm] 6 6 6 6 6 6

composition de câble d'acier de limiteur de vitesse 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale

min. charge de rupture de câble de limiteur de vitesse [N] 19996 19996 19996 19996 19996 19996
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vue 3D 
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vue générale product name: 

model 5000 complete elevator
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tables techniques 

1 m/s I  dimensions

1 m/s  I  moteur et onduleur

1 m/s  I  composants de sécurité

capacité 1000 kg 1275kg 1600kg 2000kg
nombre de passagers 13 17 20 26

type de suspension 2:1 2:1 2:1 2:1

charge totale, P+Q [kg] 2000 2325 2750 3500

max. zone de cabine [m²] 2,4 2,9 3,56 4,2

min. zone de cabine [m²] 2,15 2,57 3,13 3,705

largeur de gaine [mm] 1900 2200 2400 2500

profondeur de gaine [mm] 2000 2400 2500 2750

profondeur minimale de cuvette (mm) 770 770 770 770

hauteur sous dalle minimale (mm) 3425 3425 3425 3425

largeur cabine[mm] 1400 1400 1600 1700

profondeur cabine [mm] 1600 2000 2100 2350

hauteur intérieure cabine [mm] 2115 2215 2215 2215

type de porte 2 vantaux ouverture 
latérale

2 vantaux ouverture 
latérale

2 vantaux ouverture 
latérale

2 vantaux ouverture 
latérale

largeur de porte [mm] 900 1100 1300 1300

hauteur de porte [mm] 2000 2100 2100 2100

largeur totale du mécanisme de porte [mm] 1400 1700 2000 2000

arcade de cabine DBG [mm] 1490 1490 1690 1790

capacité 1000 kg 1275kg 1600kg 2000kg
tiges de support disponible disponible disponible

modèle de machine GTW9-101-P0 GTW3-121P0 GTW5-161P0 GTW5-2001P0

puissance de machine [kW] 6,5 8,7 10,5 13

courant nominal [A] pour 380V 14,6 20 27,4 31,7

modèle d'onduleur pour 380V 17 A 26 A 35 A 35 A

charge statique de machine [kg] 3000 4000 6000 6000

poulie de traction [mm] 400 400 485 485

nombre de câble d'acier 5 7 5 6

diamètre de câble d'acier  [mm] 10 10 12 12

composition de câble d'acier 8*19 Seale 8*19 Seale 8*19 Seale 8*19 Seale

min. charge de rupture des câbles d'acier [N] 44000 44000 63300 63300

poids de l'unité de câble d'acier [kg / m] 0,34 0,34 0,502 0,502

capacité 1000 kg 1275kg 1600kg 2000kg
modèle de parachute PRO 2000 PRO 2000 ASG-120 UD ASG-120 UD

P+Q [kg] de parachute 2400 2400 4233 4233

modèle de tampon SLK B-1 SLK B-1 x 2 SLK B-1 x 2 SLK B-1 x 2

P+Q [kg] de tampon 2500 2500 2500 2500

modèle de limiteur de vitesse SLK-2/KA3 SLK-2/KA3 SLK-2/KA3 SLK-2/KA3

diamètre de poulie de limiteur de vitesse [mm] 210 210 210 210

vitesse de déclenchement  [m/s] 1,4 1,4 1,4 1,4

modèle de poulie tendeuse SLK-YGK SLK-YGK SLK-YGK SLK-YGK

diamètre de poulie tendeuse [mm] 210 210 210 210

diamètre de câble d'a cier de limiteur de vitesse [mm] 6 6 6 6

composition de câble d'acier de limiteur de vitesse 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale

min. charge de rupture de câble de limiteur de vitesse [N] 19996 19996 19996 19996
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tables techniques

1,6 m/s I  dimensions

1,6 m/s  I  moteur et onduleur

1,6 m/s  I  composants de sécurité

capacité 1000 kg 1275kg 1600kg 2000kg
nombre de passagers 13 17 20 26

type de suspension 2:1 2:1 2:1 2:1

charge totale, P+Q [kg] 2000 2325 2750 3500

max. zone de cabine [m²] 2,4 2,9 3,56 4,2

min. zone de cabine [m²] 2,15 2,57 3,13 3,705

largeur de gaine [mm] 1900 2200 2400 2500

profondeur de gaine [mm] 2000 2400 2500 2750

profondeur minimale de cuvette (mm) 810 810 810 810

hauteur sous dalle minimale (mm) 3565 3565 3565 3565

largeur cabine[mm] 1400 1400 1600 1700

profondeur cabine [mm] 1600 2000 2100 2350

hauteur intérieure cabine [mm] 2115 2215 2215 2215

type de porte 2 vantaux ouverture 
latérale

2 vantaux ouverture 
latérale

2 vantaux ouverture 
latérale

2 vantaux ouverture 
latérale

largeur de porte [mm] 900 1100 1300 1300

hauteur de porte [mm] 2000 2100 2100 2100

largeur totale du mécanisme de porte [mm] 1400 1700 2000 2000

arcade de cabine DBG [mm] 1490 1490 1690 1790

capacité 1000 kg 1275kg 1600kg 2000kg
tiges de support disponible disponible disponible

modèle de machine GTW9-101-P6 GTW3-121P6 GTW5-161P6 GTW5-2001P0

puissance de machine [kW] 10,4 13,9 16,5 20,7

courant nominal [A] pour 380V 22,9 31,1 39,8 50

modèle d'onduleur pour 380V 26 A 35 A 50 A 50 A

charge statique de machine [kg] 3000 4000 6000 6000

poulie de traction [mm] 400 400 485 485

nombre de câble d'acier 5 7 5 6

diamètre de câble d'acier  [mm] 10 10 12 12

composition de câble d'acier 8*19 Seale 8*19 Seale 8*19 Seale 8*19 Seale

min. charge de rupture des câbles d'acier [N] 44000 44000 63300 63300

poids de l'unité de câble d'acier [kg / m] 0,34 0,34 0,502 0,502

capacité 1000 kg 1275kg 1600kg 2000kg
modèle de parachute PRO 2000 PRO 2000 ASG-120 UD ASG-120 UD

P+Q [kg] de parachute 2400 2400 4233 4233

modèle de tampon HHT1,6-3 HHT1,6-3 HHT1,6-3 HHT1,6-3

P+Q [kg] de tampon 2400 2400 2400 2400

modèle de limiteur de vitesse SLK-2/KA3 SLK-2/KA3 SLK-2/KA3 SLK-2/KA3

diamètre de poulie de limiteur de vitesse [mm] 210 210 210 210

vitesse de déclenchement  [m/s] 1,4 1,4 1,4 1,4

modèle de poulie tendeuse SLK-YGK SLK-YGK SLK-YGK SLK-YGK

diamètre de poulie tendeuse [mm] 300 300 300 300

diamètre de câble d'a cier de limiteur de vitesse [mm] 6 6 6 6

composition de câble d'acier de limiteur de vitesse 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale 6*19 Seale

min. charge de rupture de câble de limiteur de vitesse [N] 19996 19996 19996 19996
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vue 3D

Parois latérales: Inox brossé
Paroi arrière: Miroir
Sol: Granit naturel

Plafond: Éclairage indirect 
/ découpée au laser

Accessories: Inox miroité
Main courante: Tube en inox
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vue 3D

Parois latérales: Inox brossé
Paroi arrière: Miroir
Sol: Granit naturel

Plafond: Éclairage indirect 
/ découpée au laser

     Accessories: Inox brossé 
Main courante: Tube en inox
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vue 3D

Parois latérales: Inox granulé / brossé
Paroi arrière: Miroir
Sol: Granit naturel

Plafond: Éclairage indirect / découpée 
au laser

Accessories: Inox brossé
Main courante: Tube en inox
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vue 3D

Cabines anti-vandale
Parois latérales: Inox granulé / brossé

Paroi arrière: Inox granulé / brossé
Sol: Granit naturel

Plafond: Éclairage indirect / découpée 
au laser

Accessories: Inox brossé
Main courante: Tube en inox
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vue 3D

Cabine pompiers
Parois latérales: Inox brossé

Paroi arrière: Inox brossé, echelle cachée
Sol: Tole en aluminium
Plafond: Eclairage spot

Main courante: Tube en inox
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vue 3D

Parois latérales: Inox décoratif
Paroi arrière: Miroir
Sol: Granit naturel

Plafond: Éclairage indirect / 
découpée au laser

Accessories: Inox décoratif
Main courante: Tubes triples en inox
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vue 3D

Parois latérales: Inox décoratif
Paroi arrière: Miroir en toute hauteur 

en trois parties
Sol: Granit naturel

Plafond: Éclairage indirect / découpée 
au laser

Accessories: Inox décoratif
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vue 3D

Parois latérales: Inox décoratif
Paroi arrière: Miroir
Sol: Granit naturel

Plafond: Éclairage indirect / 
découpée au laser

Accessories: Inox décoratif
Main courante: 

Tubes doubles en inox doré
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vue 3D

Parois latérales: Revetement stratifié 
ou pvc

Paroi arrière: Miroir demi-hauteur
Sol: Granit naturel

Plafond: Éclairage indirect 
/ découpée au laser

Accessories: Inox brossé
Main courante: Tube en inox
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vue 3D

Parois latérales: Revetement stratifié 
ou pvc

Paroi arrière: Miroir
Sol: Granit naturel

Plafond: Éclairage indirect 
/ découpée au laser

Accessories: Inox brossé
Main courante: Tube en inox
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vue 3D

Parois latérales: Stratifié design spé-
cial

Paroi arrière: Miroir demi-hauteur
Sol: Granit naturel

Plafond: Éclairage indirect / 
découpée au laser

Accessories: Inox brossé
Main courante: Tube en inox
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vue 3D

Parois latérales: Stratifié horizontal
Paroi arrière: Miroir
Sol: Granit naturel

Plafond: Éclairage indirect / 
découpée au laser

Accessories: Inox brossé
Main courante: Tube en inox
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vue 3D

Parois latérales: Stratifié horizontal
Paroi arrière: Miroir demi-hauteur

Sol: Granit naturel
Plafond: Éclairage indirect / 

découpée au laser
Accessories: Inox brossé

Main courante: Tube en inox
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vue 3D

Parois latérales: Stratifié horizontal
Paroi arrière: Miroir demi-hauteur

Sol: Granit naturel
Plafond: Éclairage indirect / 

découpée au laser
Accessories: Inox brossé

Main courante: Tube en inox
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vue 3D

Parois latérales: Stratifié horizontal
Paroi arrière: Miroir demi-hauteur

Sol: Granit naturel
Plafond: Éclairage spot à LED

Accessories: Inox brossé
Main courante: Tube en inox
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vue 3D

Parois latérales: Application d’image spéciale 
sur verre

Paroi arrière: Miroir en toute hauteur en trois 
parties

Sol: Granit naturel
Plafond: Éclairage spot à LED
Accessories: Inox décoratif

Main courante: Tubes doubles en inox
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vue 3D

        Parois latérales: Inox brossé
Parois arrière: Verre feuilleté bombé

Sol: Granit naturel
Plafond: Éclairage indirect / découpée 

au laser
Accessories: Inox décoratif

Main courante: Tube doubles en inox
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vue 3D

Parois latérales: Inox brossé / Verre feuilleté plat
Paroi arrière: Verre feuilleté plat

Sol: Granit naturel 
Plafond: Éclairage indirect / découpée au laser

Accessories: Inox brossé 
Main courante: Tubes doubles en inox
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vue 3D

Parois latérales: Verre feuilleté illustré
Paroi arrière: Miroir demi-hauteur

Sol: Granit naturel
Plafond: Éclairage indirect / découpée 

au laser
Accessories: Inox décoratif

Main courante: Tube en inox
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vue 3D

Parois latérales: Verre feuilleté illustré
Paroi arrière: Miroir en toute hauteur en 

trois parties
Sol: Granit naturel

Plafond: Éclairage spot à LED
Accessories: Inox décoratif

Main courante: Tubes doubles en inox



professorelevator.com 
info@professorelevator.com

professorelevator.com 
info@professorelevator.com

5555 professorelevator.com 
info@professorelevator.com

ca
bi

ne
modéle A7842 
 

vue 3D

Parois latérales: Verre feuilleté illustré
Paroi arrière: Miroir - Inox décoratif

Sol: Marbre
Plafond: Éclairage spot à LED
Accessories: Inox décoratif

Main courante: Inox décoratif, conception spéci-
ale
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vue 3D

Parois latérales et arrière:électrostatique 
peint

Sol: Tôle d’acier à damier
Plafond:électrostatique peint / Eclairage 

spot
Accessories:électrostatique peint

Barrières antichocs:électrostatique peint
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vue 3D

Parois latérales et arrière: Inox brossé
Sol: Revêtement en granit naturel ou 

en PVC
Plafond: Éclairage indirect / 

découpée au laser
Accessories: Inox brossé

Main courante: Tubes en inox
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vue 2D
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plafond

L04L03L01

L08L07L06

L12L11L10

L15L14L13
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sol

pvc 
01

pvc 
02

granit 
G03

granit 
G04

Tôle d’acier 
à damier

Tôle aluminium 
à damier

Tôle en inox 
à damier
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inox

inox 
brossé

Inox 
granulé 

Inox 
miroité

Inox décoratif 
P01

Inox décoratif 
P02

Inox décoratif 
P03

Inox décoratif 
P04
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Boite à bouton palière

Avox AV 1202 Avox AV 2202 Avox AC 1072 Avox AC 2072

Avox AC 1082 Avox AC 2082 Avox AC 1012 Avox AC 2012

Avox AC 1022 Avox AC 2022 Avox AC 10B2 Avox AC 20B2

Retina RN 1072 Retina RN 2072 Retina RN 1012 Retina RN 2012
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Boite à bouton cabine

Avox 732.
CSP

Avox 932.
CSP

Avox 732.
CDD

Avox 732.
CDD

Avox 
732.CT4D

Avox 932.
CT4D
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Boite à bouton cabine

Avox 732.
MG7V.DS

Avox 932.
MG7V.DS

Avox 732.
MG7V.DM

Avox 932.
MG7V.DM

Avox 732.
MG7V.TFT

Avox 932.
MG7V.TFT
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01 A-2316 02 A-2354 03 A-2310

04 A-2360 05 A-2319 06 A-2320
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07 A-2318 08 A-2357 09 A-2358

10 A-2359 11 A-2410 12 A-2458
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13 A-6400 14 A-6420 15 A-6410

16 A-6510 17 A-6313 18 A-6610
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19 A-2301 20 A-2302

21 A-5360 22 A-3350
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23 A-1311 24 A-1410

25 A-1810 26 A-1860



professorelevator.com 
info@professorelevator.com
professorelevator.com 
info@professorelevator.com



professorelevator.com 
info@professorelevator.com

7474 professorelevator.com 
info@professorelevator.com

ch
ar

pe
nt

e 
m

et
al

liq
ue

charpente metallique 
 

vue 3D
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vue 3D 
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siège central

İçerenköy Mah. Topçu İbrahim 
Sk. Quick Tower Sitesi No:8-10D 
34752 Ataşehir/İstanbul

+90 216 452 8189

+90 507 556 8327

info@professorelevator.com 

succursale

bratislava / SLOVAKIA

slovakia@professorelevator.com


